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Модель Внутренний объем, 
л

Габариты, 
мм

Напряжение 
питания

Температурный 
режим,0с

Мощность, 
Вт

Особенности 
модели Вес, кг

GN 12/TN 350 1390х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 420 1 дверь, 2 выдвиж. 
ящика

95

GN 112/TN 505 1835х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 510 2 двери, 2 выдвиж. 
ящика

115

GN 1112/TN 660 2280х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 710 3 двери, 2 выдвиж. 
ящика

135

GN 12/BT 350 1390х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 520 1 дверь, 2 выдвиж. 
ящика

95

GN 112/BT 505 1835х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 710 2 двери, 2 выдвиж. 
ящика

115

GN 1112/BT 660 2280х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 730 3 двери, 2 выдвиж. 
ящика

135

SN 12/TN 290 1390х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 420 1 дверь, 2 выдвиж. 
ящика

82

SN 112/TN 420 1835х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 510 2 двери, 2 выдвиж. 
ящика

100

SN 1112/TN 550 2280х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 710 3 двери, 2 выдвиж. 
ящика

115

SN 12/BT 290 1390х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 520 1 дверь, 2 выдвиж. 
ящика

82

SN 112/BT 420 1835х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 710 2 двери, 2 выдвиж. 
ящика

100

SN 1112/BT 550 2280х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 730 3 двери, 2 выдвиж. 
ящика

115

GN 22/TN 350 1390х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 420 4 выдвиж. ящика 95

GN 122/TN 505 1835х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 510 1 дверь, 4 выдвиж. 
ящика

115

GN 1122/TN 660 2280х700х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 710 2 двери, 4 выдвиж. 
ящика

135

GN 22/BT 350 1390х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 520 4 выдвиж. ящика 95

GN 122/BT 505 1835х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 710 1 дверь, 4 выдвиж. 
ящика

115

GN 1122/BT 660 2280х700х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 730 2 двери, 4 выдвиж. 
ящика

135

SN 22/TN 290 1390х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 420 4 выдвиж. ящика 82

SN 122/TN 420 1835х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 510 1 дверь, 4 выдвиж. 
ящика

100

SN 1122/TN 550 2280х600х850h 220 В, 50 Гц +2…+10°С 710 2 двери, 4 выдвиж. 
ящика

115

SN 22/BT 290 1390х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 520 4 выдвиж. ящика 82

SN 122/BT 420 1835х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 710 1 дверь, 4 выдвиж. 
ящика

100

SN 1122/BT 550 2280х600х850h 220 В, 50 Гц -10…-20°С 730 2 двери, 4 выдвиж. 
ящика

115

Охлаждаемые столы с дверями и выдвижными ящиками из нерж. стали марки AISI 304

Модель PZ-11GN PZ- 111GN

Внутренний объем, л 350 505

Габариты, мм 1390х700х850h 1835х700х850h

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Температурный режим +2…+10°С

Мощность, Вт 280 290

Особенности модели 2 распашные двери 3 распашные двери

Вес, кг 105 120

Охлаждаемые столы для пиццы из нерж. стали марки AISI 304



w w w . m o d u l a r . i t

линии приготовления;

пароконвектоматы;

холодильное оборудование;

посудомоечные машины;

нейтральное оборудование;

линии раЗДАЧИ.
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ВИННЫЕ ШКАФЫ
Линия CALIFORNIA пользуется высоким спросом – их можно увидеть в более чем 20 тыс. заведений 
по всей Италии: ресторанах, винных клубах, барах и пабах.  Эта серия выделяется чрезвычайно 
низким уровнем шума, что позволяет создать более уютную атмосферу в зале ресторана.

California Blanc&Rouge

Основная специализация ENOFRIGO – производство салат-баров, винных шкафов и кондитерских витрин. Оборудование 
марки ENOFRIGO прекрасно зарекомендовало себя на российском ресторанном рынке. Оно отличается элегантным ди-
зайном, универсальностью, высоким качеством используемых материалов, а благодаря большому разнообразию моделей 
и широкой цветовой гамме оно подходит для ресторанов и баров любого уровня.

Enofrigo (Италия)

Боковые панели шкафа сделаны из ламинированной фанеры и •	
изнутри покрыты теплоизолятором, что является наиболее эф-
фективным способом термоизоляции;

Дверь и фронтальная панель изготовлены из массива, витраж •	
– из термоизолирующей стеклокерамики. Система охлаждения, 
управляемая термостатом, оснащена плоским испарителем «roll-
bond» по всей нижней панели;

В настоящее время гамма винных шкафов расширена и вклю-•	
чает в себя шкафы для белых вин (включая шампанское), розо-
вых и красных вин;

Диапазон устанавливаемой температуры – от 3•	 0С до 200С. Шка-
фы могут вмещать от 76 до 156 бутылок. Если же помещение не 
слишком просторное, наилучшее решение – винный шкаф SLIM 
460х460 мм, который, тем не менее, вмещает 72 бутылки;

Для хранения коньяков и других крепких напитков при ком-•	
натной температуре предусмотрена нейтральная модель того 
же дизайна;

Бутылки могут храниться в шкафах не только с небольшим •	
уклоном, но и укладываться горизонтально;
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Боковые панели шкафа сделаны из ламинированной фанеры темно-орехового цвета;•	
Дверь изготовлена из массива, витраж – из термоизолирующего стеклопакета;•	
Система статического охлаждения, управляемая термостатом, 4 уровня с различными температурными режимами.•	

Модель Габариты, 
мм

Температурный режим, 
0с

Вес, 
кг

California 860х500х2170 +4/+12 120

California Slim 520х650х2170 +4/+12 105

California Gold 860х510х2170 +4/+12 130

California Blanc&Rouge 1200х500х2170 +4/+12 190

Madia 1220х630х1250 +4/+8 120

Madia Style 1220х630х1700 +4/+8 130

California и California Gold California Slim

Madia Style

Линия CALIFORNIA

Линия MADIA отличается изысканным и элегантным дизайном
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Pagoda New
Практичный функциональный изящный буфет с полным доступом с 4 
сторон. В комплектацию входят: электрический прозрачный навес с 
освещением и ванна из нерж. стали с направляющими. Дополнитель-
ные полки изготавливаются под заказ.

Салат-бары
Основа каркасов салат-баров Enofrigo сделана из цельного дерева и покрыта пластиковым ламинатом для лучшей 
устойчивости к царапинам. Ванны, сделанные из нерж. стали, оборудованы сигналами утечки для легкой очистки. 
Имеется широкая навесная полка. Термостат для автоматического температурного контроля и охлаждение статиче-
скими конденсатором. 

Europa Standart
Базовое оснащение предусматривает стеклянный навес с освещени-
ем, с регулируемой высотой поднятия над уровнем ванн. Большая 
поверхность охлаждения, предоставленная двойным рядом ванн, 
обеспечивает  эффективное охлаждение.
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City Line “Paris”

City Line “Roma”

Салат бары City Line от  Enofrigo – ответ на современные потребности клиентов. Эта линия самообслуживания вы-
деляется из других линеек салат-баров своим дизайном; при этом она практична и подходит для идеальной демонстрации 
продукта как в стандартной версии, так и  закрытой версии. Облицовка сделана из слоистого пластика с высокой плотно-
стью, устойчивой к трению и царапинам, а также удобной и легкой в уборке. Ванны выполнены из нерж. стали марки AISI 
304 и являются подходящими для 4 или 6 гастроемкостей GN1/1. Стекло ударопрочное. Модели могут быть выполнены в 2 
цветовых вариантах.  

City Line “New York”

НОВИНКА!



ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Платформа из нерж. стали;•	
Яркий светодиодный дисплей;•	
Вычитание массы тары;•	
Счетный режим;•	
Режим дозирования;•	
Возможность питания от аккумулятора;•	
«Ждущий» режим ожидания;•	
Автоматическое отключение.•	

Весы серии SW
Простые и надежные весы;•	
Платформа из пластмассы;•	
Большой легкочитаемый дисплей;•	
Вычитание массы тары;•	
Взвешивание нестабильных грузов (кроме модели 5\№-С); •	
Счетный режим (модель 5М-С);•	
Режим дозирования (модель 5\А/-С);•	
Возможность питания от батарей;•	

Автоматическое отключение; •	
Водонепроницаемый корпус (модель 3\Л/-\Л/).•	

ОПЦИИ:
Второй дисплей на задней стенке;•	
Платформа из нерж. стали;•	
Платформа в виде чаши из нерж. ста-•	

ли (размер 355х310 х55 мм);
Водонепроницаемый кожух из про-•	

зрачного пластика.

Модель
SW-02 
(кроме 
SW-W)

SW-05  SW-
10 SW-20

Наибольший предел взвешивания, кг 2 5 10 20

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

1 2 5 10

Масса тары, кг, не более 2 5 10 20

Экран Жидкокристаллический

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 100-240 В
Частота: 49-51 Гц; Напряжение 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10°С + 40°С

Размеры платформы, мм 239х190

Габариты, мм
Модель SW-W

260х287х137
278х317х141

Масса, кг
Модель SW-W

2,7
3,7

CAS (Южная КОРЕЯ)

Весы серии SWII – P

Модель SWII-P-02 SWII-P -05 sWII-P -10 sWII-P -20 sWII-P -30

Наибольший предел взвешивания, кг 2 5 10 20 30

Цена поверочного деления и 
дискретность отсчета, г

0,5 1 2 5 5

Масса тары, кг, не более 2 5 10 20 30

Тип дисплея Светодиодный

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 110-240 В
Частота: 49-51 Гц; 
Напряжение: 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10°С – +40°С

Размеры платформы, мм 293х218

Габариты, мм 320х361х444

Масса, кг 5,5
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Модель BW-06 BW-15 BW-
30

BW-
60

BW-
150 BW-500

Наибольший предел 
взвешивания, кг

6 15 30 60 150 500

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

2 5 10 20 50 200

Масса тары, кг, не более 6 15 30 60 150 500

Тип дисплея Жидкокристаллический

Питание: от сети 
или от батарей

Напряжение: 110-240 В
Частота: 49-51 Гц; напряжение: 6 В

Диапазон рабочих 
температур, °С

-10°С – +40°С

Размеры платформы, мм
Для модели без стойки:
Для модели со стойкой:

280х280 405х525 456х645

Габариты, мм 280х457х577 425х675х755 545х760х780

Масса, кг 5,3 17,4 29,6

Весы серии BW
Плоская платформа из нерж. стали;•	
Поворотный дисплей на стойке;•	
Водозащитное исполнение по стандарту 1Р 65 (за исклю-•	

чением модели В1М-500);
Питание как от сети через адаптер, так и от батарей;•	
Электробезопасность;•	
Вычитание массы тары;•	
Счетный режим.•	

Модель DBII-60 (F) DBII-150 (F) DBII 300 (F)

Наибольший предел взвешивания, кг 30/60 60/150 150/300

Цена поверочного деления и 
дискретность отсчета, г

10/20 20/50 50/100

Масса тары, кг, не более 60 150 300

Тип дисплея Жидкокристаллический; для моделей 
DBII-F – флуоресцентный 

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 110-240 В, Частота: 49-51 Гц; 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10 °С-+40 °С

Размеры платформы, мм 370х500 500х645

Габариты, мм 420х635х765 500х725х765

Масса, кг 14 24

ОПЦИИ:
Весы без стойки со скобой для крепления дисплея к стене;•	
Весы с флуоресцентным дисплеем (Р).•	

ОПЦИИ:
Интерфейс Р5-232;•	
Питание от аккумулятора;•	
Подсветка дисплея (В).•	

Весы серии PW 
Корпус и платформа из нерж. стали; •	
Компактный низкопрофильный дизайн; •	
Жидкокристаллический дисплей; •	
Вычитание массы тары; •	
Взвешивание не-•	

стабильных грузов;
Питание от сети •	

через адаптер 
или от батарей;

Электробе-•	
зопасность;

Автоматическое •	
отключение.

Весы серии DB II (F)
Платформа из нерж. стали;•	
Жидкокристаллический дисплей;•	
Вычитание массы тары;•	
Возможность питания от батарей (кроме модели DB- II F);•	
Поворотный дисплей на стойке;•	
Интерфейс Р5-232.•	

Модель PW – 5 PW-10

Наибольший предел 
взвешивания, кг

5 10

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

1 2

Масса тары, кг, не более 3 3

Тип дисплея Жидкокристаллический Жидкокристаллический

Питание: от сети 
или от батарей

Напряжение: 100-240 В, 
Частота: 49-51 Гц; 6 В

Напряжение: 100-240 В, 
Частота: 49-51 Гц; 6 В

Диапазон рабочих 
температур, °С

-10 °С + 40 °С -10 °С + 40 °С

Размеры платформы, мм 220х150 220х150

Габариты, мм 245х225х65 245х225х65
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Модель DL -60 DL – 100 DL-150 DL-200

Наибольший предел 
взвешивания, кг

60 100 150 200

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

20 50 50 100

Масса тары, кг, не более 60 99,95 99,95 200

Тип дисплея Жидкокристаллический

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 100-240 В
Частота: 49-51 Гц; 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10 °С + 40 °С

Размеры платформы, мм 300х410 270х500

Габариты, мм 350х520х710 420х610х710

Масса, кг 14 17

Весы серии AD 
Флуоресцентный дисплей;•	
Большая платформа из нерж. стали;•	
Вычитание массы тары;•	
Взвешивание нестабильных грузов;•	
Интерфейс RS-232.•	

Модель AD-2,5    AD-05 AD-10 AD-25 AD-05H AD-10H AD-20H

Наибольший предел взвешивания, кг 2,5 5 10 25 5 10 20

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

0,5 1 2 5 0,5 1 2

Масса тары, кг, не более 2,5 5 9,98 9,95 5 10 20

Тип дисплея Флуоресцентный

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 110-240 В
Частота: 49-51 Гц; Напряжение: 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10 °С – +40 °С

Размеры платформы, мм 340х215

Габариты, мм 350х325х105

Масса, кг 4,7

Весы серии DB-H 
Яркий флуоресцентный дисплей;•	
Вычитание массы тары;•	
Поворотный дисплей (ОВ-Н и Ш-300Е);•	
Интерфейс Р5-232;•	
Двухдиапазонный режим взвешивания;•	
Наибольший предел взвешивания 150/200 кг;•	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета 50/100.•	

Модель DB60S/DB-60H DB-15S/DB-15H DB-200H ND-300E

Наибольший предел взвешивания, кг 30/60 100/150 150/200 150/300

Цена поверочного деления 
и дискретность отсчета, г

10/20 20/50 50/100 50/100

Масса тары, кг, не более 59,98 99,95 99,95 300

Тип дисплея Флуоресцентный 

Питание: от сети или от батарей Напряжение: 100-240 В
Частота: 49-51 Гц; 6 В

Диапазон рабочих температур, °С -10 °С + 40 °С

Размеры платформы, мм 370х500 456х645

Габариты, мм 420х635х755

Масса, кг 19 30

ОПЦИИ:
Большая платформа (только для модели ОВ-Н);•	
Защитная дуга (только для модели ОВ-Н).•	

Весы серии  DL
Универсальность применения;•	
Вычитание массы тары;•	
Взвешивание нестабильных грузов;•	
Электробезопасность;•	
Питание как от сети через адаптер, так и от батарей;•	
Автоматическое отключение;•	
Режим дозирования;•	
Счетный режим.•	



БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Барное оборудование Fimar (Италия)

Модель Габари-
ты, мм Емкость, л Напряже-

ние, В
Мощность, 
кВт Вес, кг 

FRI/150 210х210х460 1,5

220

0,6 3,9

FRP/150 210х210х460 1,5 0,6 3,9

FRI/300 210х210х460 3 0,6 4,1

FRI2/150 350х210х460 1,5+1,5 0,6+0,6 4,1

FRP2/150 350х210х460 1,5+1,5 0,6+0,6 8,4

Блендеры fimar 
Приборы для приготовления коктейлей, фраппе и т. п. Окрашенный каркас из легкого алюминиевого сплава, 2-скоростной 
двигатель, микровыключатель на крышке, четырехлопастной съемный нож из нерж. стали, пробка на крышке для добав-
ления ингредиентов в ходе работы. Предлагается в исполнении со стаканом из лексана или из нерж. стали. Двухстаканные 
модели оснащены 1 ножевым блоком и 1 смесительным.
Дополнительная комплектация: стакан из нерж. стали (или из лексана) для приготовления коктейлей или фраппе.

миксер для молочных коктейлей fimar
Прибор для приготовления фраппе, коктейлей, сорбета и т. п. Окрашенный корпус – из легкого алюминиевого сплава. 
Предлагается в исполнении со стаканом из лексана или из нерж. стали. Автоматическая система включения срабатывает 
только при установленном стакане.

Модель Габариты, мм Емкость, л Напряжение, В Мощность, кВт Вес, кг 

FR/1G 220х200х450 0,8

220

0,3 3

FR/1P 220х200х450 0,8 0,3 3

FR/2G 330х220х450 0,8+0,8 0,3+0,3 5,6

FR/2P 330х220х450 0,8+0,8 0,3+0,3 5,6

Комбайн барный fimar
Прибор для одновременного выполнения различных типов обработки, включающий льдодробитель, соковыжималку для 
цитрусовых с прижимным рычагом и блендер. Окрашенный корпус выполнен из легкого алюминиевого сплава. В комплек-
тацию входят: 3 независимых двигателя, съемные чаша, фильтр и выжимной конус из нерж. стали. Блендер оснащен 2 смен-
ными стаканами из лексана для коктейлей и фраппе.

Модель Габариты, 
мм

Напряжение, 
В

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг 

TFA3P 530х330х480 220 1,2 20,2
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Соковыжималки fimar 
AGRE: электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава. Съемные чаша и 
фильтр сделаны из нерж. стали, двойной выжимной конус − из пищевого АБС-пластика.
AGR: профессиональная электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава.
Съемные чаша и фильтр выполнены из нерж. стали, съемный брызгозащитный бортик − из белого пищевого по-
ликарбоната, а двойной выжимной конус − из пищевого АБС-пластика.
AGRL: профессиональная электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава.
Есть функция автоматического включения и выключения при нажимании и отпускании прижимного рычага для 
фруктов. Съемные чаша, фильтр, выжимной конус и брызгозащитный бортик изготовлены из нерж. стали.

Модель Габариты, мм Напряжение, В Мощность, кВт Вес, кг 

AGRE 220х190х250

220

0,15 2,8

AGR 230х200х345 0,25 6,3

AGRL 240х200х350 0,3 8,6

Льдодробилки fimar 
Профессиональный измельчитель льда для приготовления ледяной крошки для коктейлей. Комплектация: окрашенный 
корпус из легкого алюминиевого сплава, микровыключатель на рычаге, бункер из легкого сплава, нож из нерж. стали, гра-
витационное выталкивание готового льда.
Профессиональный льдодробитепь для разбивания льда ТКСМ может использоваться для приготовления коктейлей «Кай-
пиринья», «Мохито», замороженных коктейлей и т. п. В базовое оснащение входят: окрашенный каркас из легкого алюми-
ниевого сплава, микровыключатель на крышке, стакан и ножевой блок из нерж. стали, а также запатентованная система 
дробления льда.

Модель Габариты, мм Напряжение, В Мощность, кВт Вес, кг 

TRG 450х210х430 220 0,3 9

TRGM 210х230х460 0,15 4,2
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Барное оборудование Bork (Германия) 

Соковыжималка для цитрусовых Bork JU CUP 9911 BK 
Элегантный и тщательно проработанный дизайн воплощен в уникальной, про-
стой и безопасной в обращении соковыжималке BORK BORK JU CUP 9911 ВК, 
задавшей новые высокие критерии в приготовлении сока. BORK JU CUP 9911 
BK – запатентованный принцип работы рычага с полусферой − гарантирует 
четкую фиксацию над плодом без усилий и удобное возвращение в исходное 
положение, делая процесс отжима проще и быстрее.
Впервые получение свежевыжатого цитрусового сока достигается абсолютно 
без усилий. Давление на конус создает не сила пользователя, а механизм ры-
чага. При опускании рычага давление передается на конус, и двигатель запу-
скается автоматически.
 Универсальность: пресс bork ju cup 9911 одинаково эффективно справляет-
ся с любыми цитрусовыми плодами. Боковые утолщения на конусе позволяют 
получить максимальное количество сока из плода любого размера, а верти-
кальное острие не позволяет плоду смещаться во время отжима сока. Наличие 
грубого и тонкого фильтров позволяет контролировать количество мякоти в 
соке.
Одно из важнейших преимуществ новой соковыжималки – пониженный уро-
вень шума.
Удобство очистки и хранения: у соковыжималки bork 9911 цельнолитая по-
лусфера из нерж. стали легко снимается. Все съемные части соковыжималки 
подходят для мытья в посудомоечной машине.
Абсолютная безопасность: система включения устройства не позволит соко-
выжималке работать, если она неправильно собрана, что гарантирует безо-
пасность и заявленные эксплуатационные характеристики.

Соковыжималка JU CUN 20120 BK 
Начиная от прекрасно собранного и супертихого мотора мощностью 1200 Вт и заканчивая привлекательным стильным 
корпусом, соковыжималка модели JU CUN 20120 ВК представляет собой совершенный баланс функциональности, надеж-
ности и абсолютного соблюдения стиля.

Технические особенности:
Алмазная заточка ножей;•	
Электронная защита от перегрузки;•	
Съемный контейнер для сока;•	
Съемный контейнер для мякоти;•	
Плавный запуск двигателя;•	
Двигатель с системой охлаждения.•	

Дополнительная информация:
Уникальная сетка – сепаратор имеет уникальное напыление на ножах •	

из нитрид – титана;
Автоматический выброс мякоти;•	
Идеально сбалансированный двигатель, аналогов не имеет; •	
Колоссальная центробежная сила, создаваемая сверхмощным двигате-•	

лем прибора, обеспечивает вращение фильтра со скоростью 6500-13000 
об/мин оборотов в минуту;

Патентованный широкий загрузочный желоб для продуктов диаметром •	
75 мм с направляющим металлическим ножом; 

Пластиковый кувшин для сока со встроенным сепаратором пены; •	
Соковыжималка не включится, если не закрыта крышка, или защитная •	

ручка блокировки не находится в рабочем вертикальном положении;
Пониженный уровень шума; •	
Щетка для очистки сепаратора в комплекте;•	
Все съемные детали после использования пригодны для обработки в •	

посудомоечной машине.

Модель Габариты, 
мм

Объем резервуара, 
л

Напряжение, 
В

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг

JU CUN 20120 BK 320x220x420 1 220 1,2 6,62
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Накопительные электроводонагреватели ISEA (США)

Электроводонагреватели «ISEA» 
Сделаны из экологически чистых европейских комплектующих, соответствующих всем стандартам безопасности. Трубы 
присоединения горячей и холодной воды выполнены из нерж. стали. Специальный термостат с двойной защитой регули-
рует температуру нагрева воды и предохраняет бак от перегрева. Теплоизоляция выполнена из полиуретановой пены и 
гарантирует сохранность тепла.
Секрет качества водонагревателей «ISEA» – покрытие внутреннего бака, которое наносится напылением эмали с примене-
нием технологии Glasslined и последующим обжигом 850 °.

Основные преимущества покрытия Glasslined ISEA:
Не трескается при тепловых деформациях;•	
Проникает в сталь на молекулярном уровне, поэтому отслоение покрытия практически невозможно;•	
Не вступает в реакцию с агрессивными химическими соединениями, растворенными в воде, а, следовательно, •	

не разрушается ими;
Не разрушается даже при тепловых ударах и резких скачках давления;•	
Уникальный состав эмали, благодаря которому вода в баке всегда остается чистой и свежей, как в стеклянной •	

посуде.
Эмалевое  покрытие Glasslined  не только идеально соответствует специфическим условиям эксплуатации водона-
гревателей, и признанно самым экологичным покрытием. 

Модель Объем, 
л

Напряжение, 
В

Мощность, 
кВт Время нагрева Глубина, 

мм
Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Малоемкостные модели серии "Standart"

10S  10 220 1,2 25 мин. 270 265 430

1OSS 10 220 1,2 25 мин. 270 265 430

15S 15 220 1,2 40 мин. 370 360 390

15SS 15 220 1,2 40 мин. 370 360 390

Вертикальные модели серии "Standart"

50S 50 220 1,5 1 ч. 45 мин. 450 440 580

80S 80 220 1,5 2 ч. 50 мин. 450 440 725

100S 100 220 1,5 З ч. 40 мин. 450 440 945

120S 120 220 1,5 4 ч. 20 мин. 450 440 1085

150S 150 220 1,5 5 ч. 30 мин. 450 440 1125

Горизонтальные модели серии "Standart"

80 SO 80 220 1,5 3 ч. 00 мин. 450 725 440

100 SO 100 220 1,5 З ч. 50 мин. 450 945 440

Модель Объем,
л

Напряжение, 
В

Мощность, 
кВт Время нагрева Глубина, 

мм
Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вертикальные модели "Slim Lines"

30 YS RE 30 220 1,5 1 ч. 05 мин. 370 360 480

40 YS RE 40 220 1,5 1 ч. 25 мин. 370 360 650

SOYS RE 50 220 1,5 1 ч. 45 мин. 370 360 770

60 YS RE 60 220 1,5 2 ч. 10 мин. 370 360 890

80 YS RE 80 220 1,5 2 ч. 50 мин. 370 360 430

Горизонтальные модели "Slim Lines"

50 YSO RE 50 220 1,5 1 ч. 45 мин. 370 770 360

60 YSO RE 60 220 1,5 2 ч. 10 мин 370 890 360

80 YSO RE 80 220 1,5 2 ч. 50 мин. 370 430 360
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